FD-650,1250,1900R,F@ )SOLO 2006.9.28 9:40 AM  1 °| A| 1
Монолітна вітрина

Охолоджувальна шафа

Морозильна камера
Керівництво із встановлення та роботи

Будь-ласка уважно прочитайте це керівництво перед спробами встановити або працювати із даним обладнанням!
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Холодильник FD-650R FD-1250R FD-1900R

Морозильна камера FD-650F FD-1250F FD-1900F
Повністю обшито нержавіючою сталлю 
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Технічні характеристики
Холодильники
	Модель
	Потужність компресора
	В/Гц
	Холодоагент
	Вага

	FD-650R
	1/4
	115В/60Гц, 127В/60Гц,
	R-134a
	118 кг

	FD-1250R
	1/3
	220В/50Гц, 240В/50Гц,
	
	187 кг

	FD-1900R
	3/5
	220В/60Гц, 240В/60Гц,
	
	270 кг

	Морозильні камери

	Модель
	Потужність компресора
	В/Гц
	Холодоагент
	Вага

	FD-650R
	1/2
	115В/60Гц, 127В/60Гц,
	R-404a
	130 к

	FD-1250R
	3/4
	220В/50Гц, 240В/50Гц,
	
	210 кг

	FD-1900R
	6/5
	220В/60Гц, 240В/60Гц,
	
	304 кг


Увага (FD-1900F) "Важливо": Напруга двигуна компресора та конденсатора складає 220В/60Гц, в той час як напруги іншої електроніки складає 115~127В/60Гц .
Серійний номер
Серійний номер розташований на наклейці з даними всередині. Будь-ласка зберігайте серійний номер приладу для сервісного обслуговування.
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Встановлення
1. Належна циркуляція повітря
· Впевніться в тому, що відсутні будь-які перешкоди або предмети на шляху повітряного потоку.

· Впевніться в тому, що має місце належний повітряний прошарок ззаду приладу.

Ми рекомендуємо мінімальну відстань 15 сантиметрів (6 дюймів) від задньої частини приладу до стіни.
2. Розміщуйте на міцній платформі
- Впевніться в тому, що вибране місце розміщення має достатньо міцну підлогу, яки зможе витримати сукупну вагу відділення та будь-якого його вмісту.
3. Не розміщувати поблизу джерел тепла
· Впевніться в тому, що поблизу немає джерел тепла та прилад не розташований поруч із плитами.

· Висока температура навколишнього середовища значно знизить ефективність охолодження.

4. Тільки для використання в приміщенні
· Впевніться в тому, що прилад встановлено в приміщенні.

· Це захистить його від дощу.

5. Остійність
- Впевніться в тому, що прилад встановлено в остійному стані та передні колеса заблоковано на час використання.
6. Вирівнювання
- Впевніться, що прилад вирівняно з переднього боку назад, та з боку на бік.
7. Прилад має підключатися до окремої розетки.
8. Встановіть чорний піддон для конденсату з переднього або заднього боків. Пересвідчіться в тому, що прокладки встановлені догори, a зливальний шланг перебуває в піддоні.
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Очищення
1.
Очищення внутрішніх та зовнішніх поверхонь
· Внутрішня та зовнішня поверхні приладу можуть очищуватись теплою водою з милом.

· Не використовуйте абразивні миючі засоби, тому що вони можуть шкрябати корозійно-стійку сталеву поверхню.

2.
Очищення ребер конденсатору
-
Для забезпечення належної роботи холодильника, Конденсатор не має містити пилюки, бруду та змащення.
Для цього необхідне періодичне очищення. Ребра конденсатору мають чиститись щонайменше кожні три місяці (90 днів) або за потребою.
3.
Очищення ущільнювальної прокладки
-
Ущільнювальна прокладка дверцят має очищуватись якомога частіше для належного закривання.
4.
Перевірте після очищення
· Заново перевірте прилад на предмет техніки безпеки.

· Перевірте чи працює прилад належним чином.

Зауваження
1.
Мережний шнур
· Впевніться в тому, що мережний шнур підключено до належної напруги.

· Захисний ланцюг для правильної напруги та сили струму має бути підключено до двожильного мережного шнуру.
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- Переведіть вимикач живлення в положення “off” перед відключенням мережного шнура, під час здійснення сервісних операцій або очищення відділення охолодження.
· Двофазна морозильна камера (FD-1900F) потребує штепсельної розетки зображеної з правого боку.

· Гарантія на компресор буде анульована, якщо компресор згорить через низьку напругу.

2.
Повторний запуск
-
Якщо вимикали, почекайте 5 хвилин перед повторним запуском.
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Основні операції
FD-650R

FD-1250R

Холодильники з термостатом
1. Регулятор (термостат) розташовано у верхній частині всередині приладу.

2. На заводі регулятор було встановлено в положення “Normal”, згідно з яким всередині зберігається температура близько 3°C (38°F).

3. Переведіть регулятор в положення “Cool” для вищої температури та в положення “Cold” для нижчої температури.
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Регулятор температури (Термостат)
4. Термостат контролює вмикання/вимикання компресора згідно з виміряною температурою.

5. Внутрішнє світло вмикається дверним вимикачем, коли двері відчиняються.

6. Вентилятори охолодження активуються дверним вимикачем, коли дверцята повністю зачиняються.

[image: image7.jpg]



FD-650,1250,1 900R,F@ )SOLO 2006.9.28 9:40 AM  E\\ °| A| 6
Основні операції

FD-650R
FD-1250R
FD-1900R

Холодильники з ПХБ
1. Підключіть та увімкніть вмикач живлення, розташований в нижній частині верхньої решітки з правого боку. Індикаторна панель загориться та пролунає зумер. Компресор почне працювати.

2. Температура за умовчуванням встановлена на позицію "5".

3. Компресор автоматично працює циклами під керівництвом електронного регулятора (ПХБ, D-датчик).

4. Цикл розморожування автоматично контролюється R-датчиком та ПХБ.

5. Встановлюйте регулятор в положення ближче до "1" для більш високої температури та ближче до "9" для нижчої температури.

6. Внутрішнє освітлення вмикається кулісним перемикачем в нижній частині верхньої решітки коли відчиняються дверцята.

7. Двигун(и) вентилятора випаровувача починають працювати після належного зачинення дверцят.
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Індикаторна панель холодильника
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Настройки температури
Кнопка контролю температури
(Див. стор. 8)
Внутрішня темп.
Див. стор. 9)
°C можна змінити на °F згідно з місцевістю.
TEMPERATURE
TEMPERATURE
FAN        DOOR
QUICK COOLING
Індикатор швидкого охолодження
Кнопка швидкого охолодження
(Див. стор. 8)
Індикатор роботи вентилятора
Індикатор відчинення дверцят
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Швидке охолодження
1. Якщо Ви натиснете кнопку Q.C. (Швидке охолодження) компресор буде безперервно працювати, доки D-датчик не зафіксує -10°C (14°F) з метою якомога швидшого зниження температури, (макс. час роботи компресора = 120 хвил.)

2. Якщо Ви знову натиснете кнопку Q.C. під час роботи в режимі Швидкого охолодження, компресор повернеться до нормального режиму роботи.

3. Під час режиму Швидкого охолодження кнопки вверх/вниз контролю температури не будуть впливати на роботу компресора.

Кнопка вверх/вниз (контроль температури)
1. Шляхом натискання кнопки вверх/вниз, Ви можете встановити рівень температури всередині від «1» до «9».

2. Якщо Вам потрібна нижча температура, натисніть кнопку Вниз, щоб висвітились номери вищих рівнів.
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Дисплей внутрішньої температури
1. Він відображає температуру всередині.

2. Діапазон відображення складає: від -10°C до +20°C (14°F ~ 68°F).

3. Коли температура всередині нижча за -10°C (14°F), на панелі загориться наступна позначка LO:
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А, якщо температура вища за 20°C (68°F), на панелі загориться HI:
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Індикатор роботи вентилятора
1. Якщо двигун вентилятора працює, індикатор роботи вентилятора горить.

2. Двигун вентилятора випаровувача активується, коли дверцята (обидві двері для FD-1250R, усі три двері для FD-1900R) зачинені.

Індикатор відчинення дверцят
1. Якщо будь-які дверцята відчинено, загоряється індикатор відчинення дверцят.

2. Якщо будь-які дверцята було відчинено впродовж 30 сек., три (3) рази лунає попереджувальний зумер.

3. Якщо пройшла 1 хвилина, попереджувальний зумер лунає п’ять (5) разів.

4. Якщо пройшло 5 хвилин, попереджувальний зумер лунає безперервно.

5. Зумер перестане звучати як тільки-но дверцята буде зачинено належним чином.
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Основні операції
FD-650F
Морозильні камери
FD-1250F
FD-1900F
1. Підключіть та увімкніть вмикач живлення, розташований в нижній частині верхньої решітки з правого боку. Індикаторна панель загориться та пролунає зумер. Компресор почне працювати.

2. Температура за умовчуванням встановлена на позицію "5".

3. Компресор автоматично працює циклами під керівництвом електронного регулятора (ПХБ, D-датчик).

4. Цикл розморожування автоматично контролюється R-датчиком та ПХБ.

5. Встановлюйте регулятор в положення ближче до "1" для більш високої температури та ближче до "9" для нижчої температури.

6. Внутрішнє освітлення вмикається кулісним перемикачем в нижній частині верхньої решітки коли відчиняються дверцята.

7. Двигун(и) вентилятора випаровувача починають працювати після належного зачинення дверцят.
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Індикаторна панель морозильної камери
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Кнопка контролю температури
Настройка температури
(Див. стор. 12)
Індикатор внутрішньої температури
Див. стор. 13)
°C можна змінити на °F згідно з місцевістю.
TEMPERATURE
FAN
TEMPERATURE
DOOR
MANUAL DEFROST
Ручне розморожування
Кнопка ручного розморожування
(Див. стор. 12)
Відчинено дверцята
Робота вентилятора
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Ручне розморожування
1. Якщо Ви утримуватимете кнопку РУЧНЕ РОЗМОРОЖУВАННЯ натиснутою впродовж 5 сек., розпочнеться розморожування.

2. Під час роботи в режимі Ручного розморожування кнопка вверх/вниз для контролю температури не впливатиме на вмикання/вимикання циклу компресора.

3. Якщо Ви бажаєте перейти з режиму Ручного розморожування до нормального режиму роботи, утримуйте кнопку РУЧНЕ РОЗМОРОЖУВАННЯ натиснутою впродовж 5 сек.

Кнопка вверх/вниз (контроль температури)
1. Шляхом натискання кнопки вверх/вниз, Ви можете встановити рівень температури всередині від «1» до «9».

2. Якщо Вам потрібна нижча температура, натисніть кнопку Вниз, щоб знизити показники вищих рівнів.

Розморожування

1. Електронний регулятор розморожування на заводі встановлений на проведення циклу розморожування кожні 6 годин (4 розморожування на день).
2. Якщо є необхідність у зміні проміжків між розморожуваннями через нетипові умови роботи, їх можна змінити регулюванням перемикача, розташованого всередині верхньої решітки.
3. Як тільки-но видалено увесь іній, температура у змійовику продовжує підвищуватися, доки не досягне 15°C (60 °F). Коли ця температура зафіксована датчиком-обмежувачем розморожування, регулятор перемикає холодильник з режиму розморожування в режим охолодження.
4. Під час циклу розморожування на панелі горить наступний код dF:
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Дисплей внутрішньої температури
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А якщо вища за 10°C (50°F), на панелі горить HI:
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1. Він відображає температуру всередині.

2. Діапазон температури, що відображається, складає від -45 °C до +10 °C (-50 °F ~ +50 °F).

3. Коли температура всередині нижча за -45 °C(-50°F), на панелі горить наступний код LO:

Індикатор роботи вентилятора
1. Якщо двигун вентилятора працює, індикатор роботи вентилятора горить.

2. Двигун вентилятора випаровувача активується, коли дверцята (обидві двері для FD-1250R, усі три двері для FD-1900R) зачинені.

Індикатор відчинення дверей
1. Якщо будь-які двері відчинено, загоряється індикатор відчинення дверей.

2. Якщо будь-які двері було відчинено впродовж 30 сек., три (3) рази лунає попереджувальний зумер.

3. Якщо пройшла 1 хвилина, попереджувальний зумер лунає п’ять (5) разів.

4. Якщо пройшло 5 хвилин, попереджувальний зумер лунає безперервно.

5. Зумер перестане звучати як тільки-но дверцята буде зачинено належним чином.
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Перед викликом сервісного майстра

	Симптоми
	Причина
	Рішення

	Морозилка роз​топ​лює продукти.
	• Регулятор встановлено у режим, якого недостатньо для утримання продуктів у належному стані.
	• Переключити регулятор температури в положення для нижчої температури.

	Холодильник взагалі не охолоджує.
	• У випадку проблем із підключенням або наявністю живлення..
	• Перевірте мережний шнур та увімкніть його належним чином.

	Коли охолоджувальна шафа не охолоджує належним чином.
	• Коли охолоджувальна шафа знаходиться під прямими сонячними променями або поблизу нагрівального пристрою.

• Коли у охолоджувальну шафу поклали гарячі продукти або надто багато продуктів.

• Коли дверцята охолоджувальної шафи надто часто відкриваються або залишаються відкритими надто надовго.

• Коли регулятор термостату стоїть в неправильній позиції
• Коли вентилятор охолоджувача забитий.
	• Перевірте місце установки.

• Перевірте стан продуктів, що зберігаються.

• Перевірте положення регулятора термостату.

	Коли чути значний шум
	• Коли підлога у місці установки м’яка або ніжки відрегульовані неправильно.

• Коли охолоджувальна шафа торкається стіни ззаду.

• Коли піддон вставлено неправильно.
	• Перевірте установку та відрегулюйте положення піддона.

	Коли виявлені краплі на зовнішній поверхні шафи
	• Повітря з високим вмістом вологи може призвести до утворення крапель під час дощів.
	• Витріть сухої тканиною.

	Коли виявлені краплі на внутрішній поверхні шафи
	• Коли дверцята шафи відчиняються надто часто або їх залишають відчиненими надто надовго.

• Коли зберігаються вологі продукти.
	• Якомога рідше відчиняйте дверцята.

	Коли двері не зачиняються щільно.
	• Двері перекошено.

• Прилад неправильно вирівняно.

• Відійшов ущільнювач дверей.
	• Заново вирівняйте прилад.

• Вставте ущільнювач на місце.


Наступне не є несправністю:
· Чути звуки стікаючої води коли зупиняється компресор. Це звуки води, яка стікає з холодильника.
· Компресор не працює під час циклу розморожування.
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