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Охолоджувальна шафа
Інструкція з експлуатації
Модель №: FRS-1000R

FRS-1300R
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Перед використанням цієї вітрини, будь-ласка, уважно прочитайте це керівництво.
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Зміст
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Схема особливостей
Вид зпереду
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Полиця
Регульовані ніжки

Рекламна панель
Передня решітка
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Схема особливостей
Вид збоку

Вентилятор циркуляції холодного повітря

Скляні дверцята

Головний вимикач

Внутрішня лампа
Конденсатор

Фільтр конденсатора
Вентилятор конденсатора
Зливний отвір охолоджую​чого повітря
Вентилятор охолодження
Випаровувач
Компресор
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Що потрібно знати перед запуском
* Перевірте напругу в мережі

* Мережний шнур
• Запобігайте скручування та/або виникнення борозенок. Це може призвести до короткого замикання або пожежі.
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* Розетка
■ Не вмикайте декілька мережних шнурів в одну розетку. Це може призвести до пожежі.
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Заземлення
· Заземліть шнур для запобігання електрошоку, який може викликати коротке замикання.

· Зеленувата розетка для заземлення розташована ззаду охолоджувальної шафи.

• Якщо не встановлена штепсельна розетка із заземленням, необхідний додатковий шнур для “заземлення”.

• Якщо штепсельна розетка із “заземленням” встановлена, немає потреби у заземленні.

• Запобігайте заземлення на наступні прилади.

[image: image5.jpg][ 58
E
Greenish

outiet for
ground





[image: image6.jpg]



[image: image7.jpg]K 7




Газова труба

Телефонний шнур
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· Не бризкайте водою безпосередньо на холодильник.

· Це може призвести до короткого замикання.

* Обережно – газ!
• Утримуйтесь від торкання холодильника або його мережного шнура, якщо наявний витік газу із газового обладнання. Повністю вимкніть газове обладнання та відкрийте вікно для вентиляції.
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* Будь-ласка впевніться, що Ви вмикаєте мережний шнур тільки через щонайменше 5 хвилин після того, як Ви його дістали з розетки.

* У протилежному випадку Ви можете пошкодити компресор.
· 
Не працюйте із вогненебезпечними аерозолями поблизу.

· Вогненебезпечні матеріали, такі як фарба, можуть призвести до пожежі.
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Заново вмикайте шнур в розетку через 5 хвилин
* Не зберігайте вогненебезпечні матеріали у холодильнику. (Наприклад: етиловий ефір, спирт, бензин, адгезив)
· 
Не закривайте дверцята щільно, коли прилад не використовується протягом тривалого часу.

· Не дозволяйте дітям забиратися всередину та вставляти речі між дверцятами.
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Не зачиняйте дверцята щільно.
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Як встановлювати
· Для належної вентиляції

· Розміщуйте холодильник в місцях з належною вентиляцією.
· 
Розміщуйте хо​ло​дильник на твердій та рівній підлозі.

· Нерівна підлога може викликати шумну роботу холодильника.
· 
Розміщуйте холодильник подалі від джерел тепла.
· Висока температура навколишнього се​ре​довища може призвести до зниження ефек​тив​ності охолоджування.
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Горизонталь
* Встановлюйте холодильник в приміщеннях з метою запобігання впливу дощу.

• Цей прилад призначений для роботи тільки в приміщеннях.
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· 
Запобігайте вста​но​влення в задимлених приміщеннях.
· Це може призвести до вигоряння холодильника.
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* Розміщуйте холодильник в місцях з низькою вологістю.
• Бризки води в зонах з високою вологістю можуть при​зве​сти до короткого замикання та до появи іржі.
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· Встановіть холодильник у місцях із температурою оточення 5~35˚C.
· Матеріали, що збе​рі​га​ють​ся, можуть замерзти або зі​псуватися при температурі менше 5˚C, а ефек​тив​ність охолодження зни​зить​ся при температурі понад 35˚C.
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* Встановлюйте таким чином, щоб передня частина була трохи вищою за задню з метою зменшення дренажу.
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Контрольні перевірки перед роботою
* Вентиляція
• Відкрийте дверцята для вентиляції після розпако​ву​вання приладу з коробки та зняття захисної стрічки.
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* Очистка
* Прочистіть внутрішню частину холодильника ще раз, навіть якщо він тільки-но прибув з заводу.
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* Відрегулюйте полички
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"A Part"
* Закріпіть їх на опорах.

* Увімкніть мережний шнур в розетку, призначену тільки для холодильника.
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* Функціонування
Охолодження може початися тільки через 30 хвилин роботи. Завантажуйте продукти в холодильник тільки через час його роботи.

* Відрегулюйте температуру в холодильнику.
· Регулятор розміщено в верхній частині всередині.

· Встановіть регулятор температури в положення Normal.
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Рекомендації по утриманню холодильника в належному стані
* Регулювання рівня температури.
*
Температура всередині шафи завжди автоматично підтримується на певному рівні.
Отож, встановіть регулятор таким чином, щоб забезпечити найкраще функціонування.
*
Якщо холодильник не працює, встановіть регулятор температури в положення Оff.
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* Розморожування
• Авто-таймер зупиняє холодильник та запускає автоматичне розморожування, щоразу коли воно потрібне.
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Авторозмо​рожування
* Рекомендації по утриманню холодильника в належному стані.
· Щоб утримувати товари в належному стані, зберігайте черговість їх завантаження/ вивантаження.

· Намагайтесь не перекривати отвори для охолодження (вихідні та вхідні) завантаженими продуктами.

· З метою належної вентиляції зберігайте відстань між продуктами.

[image: image29.jpg]%)

distance
among
the goods





* Енергозбереження
· Рекомендована робота при найкращому можливому стані температури.

· Для належної ефективності роботи очищуйте фільтр конденсатора.
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* Вимикач лампи
■ Вимикайте лампу, якщо не продаєте продукти.

Off the switch when not selling the goods
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Коли замінювати лампу
Кругла рекламна панель



Вертикальна рекламна панель
Лампа верхньої частини

Лампа верхньої частини
(T) Викрутіть болт корпусу рекламної панелі з правої сторони.
2 Поверніть панель вправо.

3 Потягніть лампу вперед обома руками.

4 Обов’язково перевірте положення роз’ємів лампи при заміні її на нову.


(T) Витягніть затискач корпусу рекламної панелі з правої сторони.
2 Поверніть панель вправо.

3 Потягніть лампу вперед обома руками.

4 Обов’язково перевірте положення роз’ємів лампи при заміні її на нову.
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Внутрішня лампа
(T) Дістаньте лампу із затискувача з лівого боку.
2 Замініть лампу після від’єднання роз’єму та кожуху лампи.
3 Обережно вставте кожух лампи між її роз’ємами з метою запобігання пожежі або короткого замикання, які можуть бути викликані потраплянням води.
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Очищування
* Очистка внутрішньої та зовнішньої поверхонь.
· Вимийте теплою, мильною водою, обполосніть та висушіть їх.

· Витріть сухою тканиною, обполосніть миючим засобом та висушіть.

· Часто очищуйте ущільнювач.

· Вимийте полички водою.

· У сезон дощів можуть утворюватися краплі на поверхні, витирайте їх сухою тканиною.


* Що потрібно перевірити після очистки.
· Ще раз перевірте вітрину на предмет техніки безпеки.

· Увімкніть мережний шнур тільки після того, як вода на руках висохла.
· Перевірте на предмет шуму або перегріву.
Тепла вода - ополіскувач
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* Компресор
· Брудні плями на випаровувачі знижують ефективність охолодження. Очищуйте його щонайменше двічі на рік щіткою або пилососом.
· Обов’язково пересвідчіться, що випаровувач був очищений перед його вмиканням після довгого періоду простою.
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* Увага
· Вимикайте мережний шнур перед очищуванням.
· Періодично мийте холодильник.
· Не використовуйте абразивні миючі засоби, розчинники або поліруючі засоби при очистці пластикових частин. Ці миючі засоби можуть призвести до утворення тріщин або вигоряння.
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* Фільтр випаровувача
• Виймайте фільтр та чистіть його щіткою або водою 1-2 рази на місяць.
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■ Дренаж
· Витягніть передню решітку для спустошення піддону.

· Очищуйте його щонайменше раз на 2 дні.

(у сезон дощів, щодня.)
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Що робити?
* Якщо відсутнє живлення.
· Не відкривайте дверцята надто часто.
· Не додавайте продукти то тих, що зберігаються, щоб не підвищувати температуру в шафі.


* Якщо шафа не використовується.
· Дістаньте продукти з шафи та витягніть мережний шнур з розетки.
· Висушіть шафу та відкрийте дверцята.
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Витягніть ме​реж​ний шнур після ви​да​лен​ня продуктів.

* При утилізації холодильника.
· Викидайте відходи в місцях, недоступних дітям.

· Повністю знімайте дверцята.


* Нижченаведене не є несправністю.
· Повітря із високим вмістом вологи може призвести до утворення крапель на поверхні шафи, особливо у сезон дощів.

· Охолоджувальна шафа вимкнена термостатом.
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Перед викликом сервісного майстра
	Симптоми
	Причина
	Рішення

	Коли продукти перемерзли.
	• Коли наявна відмінність між навколишньою температурою та обсягом продуктів у відділеннях заморозки при увімкненому режимі COLD.
	• Встановіть регулятор термостату на менші значення.

	
	• Продукти будуть замерзати при температурі, нижче 5°C та, якщо регулятор температури встановлений в положення Сold.
	• Встановіть регулятор термостату в положення Warm.

	
	• У випадку проблем із підключенням або наявністю живлення.
	• Перевірте мережний шнур та увімкніть його.

	Коли охолоджувальна шафа не охолоджує належним чином.
	• Коли охолоджувальна шафа знаходиться під прямими сонячними променями або поблизу нагрівального пристрою.

• Коли у охолоджувальну шафу поклали гарячі продукти або надто багато продуктів.

• Коли дверцята охолоджувальної шафи надто часто відкриваються або залишаються відкритими надто надовго.

• Коли регулятор термостату стоїть в неправильній позиції
• Коли вентилятор охолоджувача забитий.
	• Перевірте місце установки.

• Перевірте стан продуктів, що зберігаються.

• Перевірте положення регулятора термостату.

	Коли чути значний шум
	• Коли підлога у місці установки м’яка або ніжки відрегульовані неправильно.

• Коли охолоджувальна шафа торкається стіни ззаду.

• Коли піддон вставлено неправильно.
	• Перевірте установку

	Коли виявлені краплі на зовнішній поверхні шафи
	• Повітря з високим вмістом вологи може призвести до утворення крапель під час періоду мусонів.
	• Витріть сухої тканиною.

	Коли виявлені краплі на внутрішній поверхні шафи
	• Коли дверцята шафи відчиняються надто часто або їх залишають відчиненими надто надовго.

• Коли використовуються вологі продукти.
	• Якомога рідше відчиняйте дверцята.

	Коли двері не зачиняються щільно.
	• Коли у дверях наявний скіс.
• Коли холодильник встановлено на нерівному місці.
• Якщо відійшов ущільнювач дверей.
	• Відрегулюйте ніжки.

• Встановіть на рівній підлозі.

• Вставте ущільнювач на місце.


Наступне не є несправністю:
· Чути звуки стікаючої води коли зупиняється компресор. Це звуки води, що стікає з холодильника.
· Коли компресор зупиняється регулятором розморожування, це не є несправністю, а є нормальним результатом процесу розморожування.
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Технічні характеристики
	Модель
	FRS-1000R
	FRS-1300R

	Внутрішня місткість
	950 л
	1300 л

	Розміри (ШхВхГ)
	1055х2018х745 (мм)
	1420х2018х745 (мм)

	Теплоізоляційний матеріал
	Поліуретан
	Поліуретан

	Вага
	190 кг
	210 кг

	Дверцята
	ПВХ шасі +теплове дзеркало.
	ПВХ шасі +теплове дзеркало.

	Полички
	8EA
	8EA

	Компресор
	1/2 лс
	1/2 лс

	Випаровувач
	Ребра та труби (примусова циркуляція)
	Ребра та труби (примусова циркуляція)

	Регулятор температури
	Автоматичний набір
	Автоматичний набір

	Контроль розморожування
	Авто таймер
	Авто таймер

	Напруга/Циклічність
	220В/50Гц (   ), 220В/60Гц (   )
	220В/50Гц (   ), 220В/60Гц (   )

	
	127В/60Гц(   ), 115В/60Гц(   )
	127В/60Гц(   ), 115В/60Гц(   )

	
	110В/60Гц(   )
	110В/60Гц(   )

	Температура
	0~10˚C
	0~10˚C

	Холодоагент
	Без ХФУ
	Без ХФУ

	Внутрішнє освітлення
	40Втх1, 20Втх1
	40Втх2EA

	ELB
	Встановлено
	Встановлено


12
