Торгівельна холодильна шафа
Модель No.: FRS-300RА
FRS-300RР
Схема особливостей
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Вид спереду





Вид ззаду

Перед роботою з даним приладом уважно прочитайте ці інструкції.


Як встановлювати

* В добре вентильованих місцях.
• Розміщуйте холодильник в добре вентильованих місцях для його належної роботи.

* Розміщуйте холодильник на твердій та рівній підлозі.
• Нерівна підлога може призвести до шумів у роботі холодильника.

* Приберіть джерела тепла від холодильника.
• Постійна висока температура може знизити ефективність охолодження.
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* Встановлюйте холодильник в приміщеннях, щоб він не промокнув під дощем.
• Цей прилад призначений тільки для роботи в приміщеннях.
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* Не встановлюйте в задимлених місцях.
• Це може призвести до вигоряння холодильника.
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* Розміщуйте холодильник в місцях із низькою вологістю.
• Бризки води або місце з високою вологістю можуть призвести до короткого замикання або появлення іржі.
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* Встановлюйте хо​ло​диль​ник в місцях із тем​пе​ра​турою в межах 5˚C~35˚C.
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• Матеріали, що збе​рі​га​ють​ся, можуть замерзти або тріснути при температурі нижче 5˚C, також ефек​тивність охолодження зни​жується при температурі вище 35˚C.
Температура має

бути в межах

5~35˚C
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Передня сто​ро​на має бути ви​щою за задню
* Встановлюйте передню сторону трохи вище ніж задню за допомогою регульованих ніжок з метою легко витікання води.

* Відрегулюйте температуру в холодильнику.
· Регулятор розташований у правому верхньому куті.
· Встановіть регулятор тем​пе​ратури в положення Normal.
Як замінювати
■ Лампу у відділенні зберігання
1. Відкрутіть два болти, на яких тримається захисний ковпак лампи.
Фіксатор лампи
Захисний ковпак лампи
Лампа
Патрон лампи
Стартер
Болти
2. Дістаньте лампу з її фіксаторів та замініть її.
■ Лампу у рекламній панелі
1. Дістаньте рекламну панель.
2. Дістаньте лампу з фіксатора та замініть її.


Лампа
Патрон лампи
Стартер
Фіксатор лампи
Рекламна панель
Фіксатор рекламної панелі

Обережно

* Залишайте відстань 50 мм між вітриною та стінкою.
· В протилежному випадку охолодження не буде достатньо ефективним.
· Мережний шнур можна буде дістати і для цього не треба буде рухати холодильник.
[image: image10.jpg]




* Увага
- Користувач несе відповідальність за наступне.
· Низька напруга на компресорі
· Компресор знаходиться на відстані більше ніж 7 футів від розетки.
· Нестабільна напруга на компресорі
* Заміна мережного шнура
· Якщо мережний шнур пошкоджено, його має замінити виробник або сервісний агент чи інша уповноважена особа з метою запобігання небезпеки.

.


Перед викликом сервісного майстра

	Симптоми
	Причина
	Рішення

	Коли продукти замерзають.
	• Наявна різниця між температурою оточення та кількістю продуктів, що зберігаються, коли регулятор температури стоїть в положенні Cold.
	• Переключіть регулятор температури в положення Warm.

	
	• Продукти замерзнуть при температурі оточуючого середовища, нижче 5°C та якщо регулятор температури стоїть в положенні Сold.
	• Переключіть регулятор температури в положення Warm.

	Коли охолоджувальна шафа не охолоджує взагалі.
	• Проблема із підключенням або наявністю живлення.
	• Перевірте мережний шнур та увімкніть його.

	Коли охолоджувальна шафа не охолоджує належним чином.
	• Охолоджувальна шафа знаходиться під прямим сонячним освітленням або поблизу нагрівального пристрою.

• У охолоджувальну шафу поклали гарячі продукти або надто багато продуктів.

• Дверцята охолоджувальної шафи надто часто відкриваються або залишаються відкритими надто надовго.

• Регулятор термостату стоїть в неправильній позиції
• Вентилятор охолоджувача забитий.
	• Перевірте місце установки.

• Перевірте стан продуктів, що зберігаються.

• Перевірте положення регулятора термостату.

	Коли чути значний шум
	• Коли підлога у місці установки м’яка або ніжки відрегульовані неправильно.

• Коли охолоджувальна шафа торкається стіни ззаду.

• Коли піддон вставлено неправильно.
	• Перевірте установку

	Коли виявлені краплі на зовнішній поверхні шафи
	• Повітря з високим вмістом вологи може призвести до утворення крапель під час дощової погоди.
	• Витріть сухої тканиною.

	Коли виявлені краплі на внутрішній поверхні шафи
	• Коли дверцята шафи відчиняються надто часто або їх залишають відчиненими надто надовго.

• Коли зберігаються вологі продукти.
	• Якомога рідше відчиняйте дверцята.

	Коли двері не зачиняються щільно.
	• Коли у дверцятах наявний скіс.
• Коли холодильник встановлено на нерівному місці.
• Якщо відійшов ущільнювач дверей.
	• Відрегулюйте ніжки.

• Встановіть на рівній підлозі.

• Вставте ущільнювач на місце.


Наступне не є несправністю:
· Чути звуки стікаючої води коли зупиняється компресор. Це звуки ХЛАДАГЕНТУ, що витікає з КОМПРЕСОРА.
· Коли компресор зупиняється регулятором розморожування, це не є несправністю холодильника, а є нормальним результатом процесу розморожування.
· Ви можете відчути тепло, якщо доторкнетесь до передньої частини холодильника. Це не є його несправністю, просто нагрівач частково встановлено на холодильниках.
Передня решітка





Поличка





Лампа денного освітлення





Регульовані ніжки





Випаровувач





Вентилятор випаровувача





Компресор 





Піддон





Випаровувач





Вихідний отвір для холодного повітря





Циркулюючий вентилятор для холодного повітря





Дверцята в зборі





Двірна ручка





Вхідний отвір для холодного повітря








